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SCHEMAT UKŁADU PODPÓR

DŹWIGNICY BRAMOWEJ

ZESTAWIENIE NAJWIĘKSZYCH NACISKÓW OD KÓŁ DŹWIGNIC PODCZAS PRZEŁADUNKU
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PODZIAŁ NA SEKCJE

ROZSTAW PACHOŁÓW CUMOWMICZYCH

ROZSTAW URZĄDZEŃ ODBOJOWYCH

ROZSTAW DRABINEK WYJŚCIOWYCH

ROZSTAW WNĘK Z GNIAZDAMI POBORU  WODY

ROZSTAW WNĘK Z GNIAZDAMI POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZSTAW HAKÓW SZYBKOZWALNIAJĄCYCH

PODZIAŁ NA ODCINKI POD WZGLĘDEM KONSTRUKCJI

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA NABRZEŻA
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13,8 31,5 44,6 36,0 48,2 34,4 50,3 69,6

ROZSTAW STUDZIENEK NIEUZBROJONYCH 11,6 9,8 17,4 10,6
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SEKCJA NAROŻNIKOWA L=39,6
288,9

długość stanowiska L=328,5
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PACHOŁY CUMOWNICZE

 Zl-90

RURA STAL.Ø193,7mm

 NABRZEŻE HUTNIKÓW

-WNĘKA  Z GNIAZDAMI POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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PACHOŁ CUMOWNICZY

2500x5500mm
-URZĄDZENIE ODBOJOWE YOKOHAMA

-WNĘKA  Z GNIAZDAMI POBORU WODY

SW

 -STUDZIENKA KONTROLNA
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34,8 13,6 3,1
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urządzenia odbojowe YOKOHAMA

2500x5500mm

urządzenia odbojowe YOKOHAMA
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