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D
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PACHOŁ ŻELIWNY

OK. 250kN

PACHOŁ ŻELIWNY

OK. 250kN

PACHOŁ ŻELIWNY

OK. 250kN

PACHOŁ ŻELIWNY

OK. 250kN

PACHOŁ ŻELIWNY

OK. 250kN

PACHOŁ SPAWANY

SEKCJA 1 SEKCJA 2 SEKCJA 3
SEKCJA 4 SEKCJA 5

SEKCJA 6 SEKCJA 7 SEKCJA 8 SEKCJA 9

PACHOŁ SPAWANY

PODWÓJNY Ø21,9cm

PACHOŁ SPAWANY

PODWÓJNY Ø21,9cm

PACHOŁ SPAWANY

PODWÓJNY Ø21,9cm

SAMODZIELNY PUNKT CUMOWNICZY 1800kN

SAMODZIELNY PUNKT

+5,60

+2,10

+5,60
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D

E

E

ZASOBNIA nr 1, 2, 3 ZASOBNIA nr 4, 5, 6

ZASOBNIA nr 7, 8
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I

I
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PODZIAŁ NA SEKCJE

ROZSTAW PACHOŁÓW CUMOWMICZYCH

ROZSTAW ODBOJNIC

ROZSTAW DRABINEK WYJŚCIOWYCH

ROZSTAW STUDZIENEK KONTROLNYCH

PODZIAŁ NA ODCINKI POD WZGLĘDEM KONSTRUKCJI

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA PIRSU

ST

SK

SK

SW SK
SK

SK SE SK

SW

SK

SK

SK

SK

ST

SK

SW SK

SK

SE

SE

-14,00

+2,10

-14,00

+2,10

-7,00

+2,10

+2,10

ROZSTAW STUDZIENEK POBORU WODY

ROZSTAW STUDZIENEK POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZSTAW STUDZIENEK Z GNIAZDAMI TELEFONICZNYMI

32,4 15,2 20,2 20,2 20,1 20,1 20,1 20,1 20,2 20,2 31,7

 CUMOWNICZY 3250kN

-9,00

+1,20

OŚ TORÓW KOLEJOWYCH

K A N A Ł  B A R K O W Y

240,4

2,1 15,0 7,9 12,4 9,7 22,0

8,3

9,9 10,8 10,9 9,3

9,2

11,5

10,4

9,8 8,7

10,8

10,9 9,7 13,2 10,0 15,7 2,1

2,1 3,2 2,5 2,4 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6
2,7

2,4 2,5 2,6 2,4 2,5 2,5 2,8

2,8

2,8 15,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 15,1 3,5 3,7 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 15,3 3,7 3,6 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 15,8 3,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,3 2,5 3,1

7,0 34,7 40,3 40,4 40,2 40,3 31,1 6,4

6,5 11,3 19,5 20,6 20,3 19,7 20,5 19,7 20,1 20,5 20,3 17,7 16,0 7,9

36,2 81,0 98,6 24,7

16,8 79,9 101,0 42,7

16,8 180,9 42,7

5,0

PODZIAŁ NA SEKCJE

ROZSTAW PACHOŁÓW CUMOWMICZYCH

ROZSTAW DRABINEK WYJŚCIOWYCH

ROZSTAW STUDZIENEK 

PODZIAŁ NA ODCINKI POD WZGLĘDEM KONSTRUKCJI

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA NABRZEŻA BARKOWEGO

11,6 32,1 32,5 32,7 33,0 33,0 16,6 16,82

13,3 18,4 20,2 18,9 21,0 19,0 21,1 19,0 21,0 10,2 18,1 15,0 17,7 13,7 5,5

9,5 35,2 48,1 50,9 51,2 38,8 18,3

S

7,9 186,9 30,2 25,5

1,6

252,1

PODZIAŁ NA ODCINKI POD WZGLĘDEM KONSTRUKCJI
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OBROTOWE KŁADKI KOMUNIKACYJNE POMIĘDZY 

POMIĘDZY NABRZEŻEM PORTOWCÓW A PIRSEM

OBROTOWE KŁADKI KOMUNIKACYJNE POMIĘDZY 

POMIĘDZY NABRZEŻEM PORTOWCÓW A PIRSEM
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PRZEJŚCIE RUROCIĄGU Z WODĄ

POD DNEM RURA PE Ø90/8,2mm

PRZEJŚCIE RUROCIĄGU Z WODĄ POD DNEM RURA PE Ø90/8,2mm

+TELEFON W RURZE PEØ50/4,6mm+DWA PRZEWODY ELEKTRO-

ENERGETYCZNE W RURZE STALOWEJ Ø273/8mm

ODBOJNICA NAROŻNA Z PIONOWYCH WAŁKÓW GUMOWYCH Ø510 L=1,9m

ODBOJNICA NAROŻNA Z 

PIONOWYCH WAŁKÓW GUMOWYCH

Ø510 L=1,9m

TYP KONSTR. IV L=12,7

TYP KONSTR. I L=20,2 TYP KONSTR. II L=20,2 TYP KONSTR. I L=20,1 TYP KONSTR. II L=20,1 TYP KONSTR. I L=20,1 TYP KONSTR. II L=20,1 TYP KONSTR. I L=20,2 TYP KONSTR. IV L=12,7TYP KONSTR.III L=39,1TYP KONSTR.II L=34,9

92°
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20,3

D

(Zl-G-40)

-7,00

(Zl-G-40)

(Zl-G-40)

(Zl-G-40)

(Zl-G-40)

(Zl-G-40)

(Zl-G-40)

(Zl-G-40)

(Zl-G-40)
(Zl-G-40)

(Zl-G-40)

(Zl-G-40)

(Zl-G-40)

(Zl-G-40)

(Zl-G-40)

ODBOJNICA TYPU MILANÓWEK  O WYM. 180x60cm

TYPU MILANÓWEK 

UMOCNIENIE BRZEGOWE

PACHOŁ SPAWANY 1800kN

2 PACHOŁY Zl-90

KABESTAN

KABESTAN

2 PACHOŁY SPAWANE PO 1800kN

2 PACHOŁY Zl-90

KABESTAN

KABESTAN

(PÓŁNOCNY)

(POŁUDNIOWY)

(POŁUDNIOWY)

PACHOŁ SPAWANY

SAMODZIELNY PUNKT CUMOWNICZY 1000kN

(PÓŁNOCNY)

SAMODZIELNY PUNKT  

CUMOWNICZY 1000kN

PIRS

FUNDAMENT PODDŹWIGNICOWY

 -DRABINKA WYJŚCIOWA

D

S

 -STUDZIENKA NIEUZBROJONA

LEGENDA:

-ODBOJNICA Z WAŁKA GUMOWEGO Ø32cm

-ODBOJNICA TYPU MILANÓWEK  O WYM. 180*60cm

ST

SK

SK

SE

SW SK

-STUDZIENKA KONTROLNA

 -STUDZIENKA POBORU WODY

-STUDZIENKA POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

-STUDZIENKA Z GNIAZDEM TELEFONICZNYM

-STUDZIENKA KONTROLNA

-STUDZIENKA KONTROLNA

ODBOJNICA Z POZIOMYCH WAŁKÓW GUMOWYCH Ø32cm

ODBOJNICA Z POZIOMYCH WAŁKÓW 

 GUMOWYCH Ø32cm

10,7 5,6

TYP KONSTR. "3"

ODCINEK IV L=10,7

TYP KONSTR. "2"

ODCINEK II L=5,6

ODCINEK I L=165,0 TYP KONSTRUKCJI "1" ODCINEK III L=44,4 TYP KONSTRUKCJI "2"

ODCINEK V L=11,50 

TYP KONSTRUKCJI "3"

SZYNA PODDŹWIGNICOWA A100

SZYNA PODDŹWIGNICOWA A100
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TYP KONSTRUKCJI "a" L=174,5 TYP KONSTRUKCJI "b" L=77,7

16,5

17,0 10,5

Album nabrzeży portowych w Świnoujściu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

AKTUALIZACJA 2012

NABRZEŻE PORTOWCÓW

PLAN WYPOSAŻENIA
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Upr.Bud.

82/Sz/76
Skala:
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Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Włodarczyk

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin

     tel.: (+48) 91-43-40-190
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nabrzeże Portowców - Barkowe

nabrzeże Portowców - Pirs

nabrzeże Portowców
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