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NAWIERZCHNIA BETONOWA 

NARZUT Z KAMIENI O MASIE OD 3 DO 200kg

KLESZCZ 2*CEOWNIK 180

PREFABRYKOWANE BELKI ŻELBETOWE L=7,7m

ŚCIĄG STALOWY Ø43mm CO 2,4m

PROFIL GEOLOGICZNY

±0,00

+2,50

-14,00

RZUT POZIOMY NABRZEŻA NAROŻNIKOWEGO

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

Próg podwodny
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STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA LARSSEN VII
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PALE STALOWE Z RURY Ø508/10mm L=21,0m -NACHYLENIE 3:1 CO 4,0m

PALE STALOWE Z RURY Ø508/10mm L=21,0m -NACHYLENIE 3:1 CO 4,0m(2,0m)

PALE STALOWE Z RURY Ø508/10mm L=21,0m -NACHYLENIE 3:1 CO 4,0m (2,0m,3,0m)
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PACHOŁ CUMOWNICZY Zl-90

ODBOJNICE Z WAŁKÓW GUMOWYCH Ø32cm

PACHOŁ Z RURY STALOWEJ

S

+1,50
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PREFABRYKOWANA PŁYTA OKŁADZINOWA

STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA 

PALE STALOWE Z RURY Ø508/11mm 

KLESZCZ 2*CEOWNIK 180

ŚCIĄG STALOWY Ø43mm CO 2,4m
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LARSSEN IIIn L=18,0m 

L=24,0m CO 0,8m

DRABINKA WYŁAZOWA

C=900kN/POLER

  32kN/m

D=4000kN/SZT.

143kN/m

CUMOWANIE SZTORMOWE

HAKI SZYBKOZWALNIAJĄCE

C=2500kN/URZĄDZENIE
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=20kPa

SCHEMAT OBCIĄŻEŃ 

STAL. ŚCIANKA SZCZELNA LARSSEN IIIn L=18,00m  
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WALCE FASZYNOWO-KAMIENNE Ø70cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C

PRÓG PODWODNY

NARZUT Z KAMIENIA

STAL. ŚCIANKA SZCZELNA LARSSEN IIIn L=10,0m
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TABELA NR 2

TABELA NR 1

GŁĘBOKOŚĆ TECHNICZNA

GŁĘBOKOŚĆ DOPUSZCZALNA

-5,00

NASYPY (Pd)

kN/m

3

18,0

28

NASYPY (Pd)

kN/m

3

9,5

29

PIASKI DROBNE (Pd)

kN/m

3

10,0
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SEKCJA NAROŻNIKOWA
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-14,00

GŁĘBOKOŚĆ TECHNICZNA

GŁĘBOKOŚĆ DOPUSZCZALNA

WYKORZYSTANE MATERIAŁY

1. „BAZA WĘGLOWA ŚWINOUJŚCIE IV. PROJEKT TECHNICZNY.  NABRZEŻE STATKOWE. Konstrukcje

hydrotechniczne”. proj. nr 130165/131/H-900, wyk. przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Szczecinie, Pl.

Batorego 4, w II kw. 1975 r.

2. „BAZA WĘGLOWA ŚWINOUJŚCIE IV. NABRZEŻE NAROŻNIKOWE. Konstrukcje Hydrotechniczne.” proj. nr

130165/131/H-906, wyk. przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Szczecinie, Pl. Batorego 4, w II kw. 1975 r.

3. „BAZA WĘGLOWA ŚWINOUJŚCIE IV. P.T. Nabrzeża Statkowego . Aneks do sekcji nr 3”. Proj. nr

130165/131b/H/1702. Wyk. przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Szczecinie, Pl. Batorego 4, w II kw.

1975 r.

4. „BAZA WĘGLOWA ŚWINOUJŚCIE IV. P.T. Analiza możliwości zmiany nachylenia pali na sekcjach 1, 2, 3, nabrzeża

statkowego”.  Proj. nr 130165/131/H-917, wyk. Przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Szczecinie,

Pl. Batorego 4, w marcu 1976 r.

5. „BAZA WĘGLOWA ŚWINOUJŚCIE IV. Analiza statyczna wykonanego palowania na nabrzeżu statkowym. Konstrukcje

Hydrotechniczne” Proj. nr 130165/131/H-2066, wyk. przez  Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Szczecinie,

Pl. Batorego 4, w lutym 1980 r.

6. Przystosowanie nabrzeża Hutników do przeładunku rudy.  P.T. ZABEZPIECZAJĄCEJ ŚCIANKI SZC ZELNEJ.

ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWA. Proj. nr A-290/6/H-010, wyk. przez Biuro Projektów Budownictwa

Morskiego w Szczecinie, Pl. Batorego 4, w listopadzie 1983 r.

7. „ALBUM NABRZEŻY PORTU HANDLOWEGO ŚWINOUJŚCIE SP. Z O.O.  AKTUALIZACJA.  NABRZEŻE

HUTNIKÓW”. Proj. nr A-96/2000, wyk. przez Przedsiębiorstwo Usług Projektowych „Bimat”, w październiku 2000r.

8. "Opinia techniczna dotycząca określenia parametrów maksymalengo statku możliwego do obsługi przy aktualnym

stanie nabrzeża Hutników w Porcie Hamdlowym Świnoujście". Proj. nr B-514, wyk. przez Biuro Projektów ”Bimor” Sp.

z o.o. w Szczecinie, w maju 2003r.

9. „AKTUALIZACJA ALBUMU NABRZEŻY DLA NABRZEŻA HUTNIKÓW W ŚWINOUIJŚCIU”. Proj. nr B-558, wyk. przez

Biuro Projektów ”Bimor” Sp. z o.o. w Szczecinie, we wrześniu 2004r.

10. „Projekt budowlany zainstalowania suwnicy kontenerowej na nabrzeżu Hutników w porcie Świnoujście. Projekt

zagospodarowania terenu.” Proj. nr B-489/3.1, wyk. przez Biuro Projektów ”Bimor” Sp. z o.o. w Szczecinie, w maju

2004r.

11. „Przedłużenie szyn poddźwigowych wraz z wyposażeniem dodatkowym” Proj. nr B-489/3.3/W, wyk.  przez  Biuro

Projektów ”Bimor” Sp. z o.o. w Szczecinie,  czerwcu 2004r.

12. „Zmiana zakotwienia odlądowej szyny poddźwigowej na odcinku zabudowanym nawierzchnią”. Proj. nr

B-489/3.4/W/NA/Z, wyk. przez Biuro Projektów”Bimor” Sp. z o.o. w Szczecinie, we wrześniu 2004r.

13. Nabrzeże Hutników w porcie Śinoujście - ekspertyza - głębokości charakterystyczne przy budowli i maksymalne

zanurzenie statku. Wyk. przez Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk s.c. w lutym 2007r.

14. Nabrzeże Hutników w porcie Śinoujście - ekspertyza - głębokości charakterystyczne przy budowli i maksymalne

zanurzenie statku - OBLICZENIA STATYCZNE. Wyk. przez Consultant Sp. z o.o. w lutym 2007

15. Dokumentacja techniczna badań podłoża gruntowego do projektu technicznego składowiska rudy na nabrzeżu

Hutników w Świnoporcie IV. GEOPROJEKT Szczecin 1983 nr arch. 3686.

16. Dokumentacja techniczna badań podłoża gruntowego do projektu nabrzeża statkowego w obrębie Świnoportu IV w

Świnoujściu - Warszowie. GEOPROJEKT Szczecin 1975 r nr arch. 2188/4.
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GŁĘBOKOŚC TECHNICZNA       H      = -14,00 m 

GŁĘBOKOŚĆ DOPUSZCZALNA    H      = -15,00 m
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parametrów
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możliwego do obsługi przy

aktualnym stanie nabrzeża

Hutników w PHŚ". Proj. nr

B-514, wyk. przez Biuro

Projektów ”Bimor” Sp.

z o.o. w Szczecinie,

2003r.
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ekspertyza - głębokości charakt. przy

budowli i maksymalne zanurzenie

statku. Wyk. przez Biuro

Hydrotechniczne Samolong &

Włodarczyk s.c. w 2007r
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